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Varför ska du välja våra 
skateparks?

Vad ska du tänka på innan du 
beställer en skatepark?

 Samtliga skatepark-element har utformats 
av professionella åkare och är lämpliga 
för skateboardåkare, rullskridskoåkare 
och BMX cyklister.

 Elementen har konstruerats och tillverkats 
i enlighet med säkerhetsnormerna EN 
14974:2010 viket innebär att dom är 
godkända enligt Svensk och Europeisk 
standard.

 Vårt utvecklingsteam har över 10 års 
erfarenhet inom skateparkområdet!

 Vi erbjuder en unik skateparklösning som 
sätts samman av flera olika valfria 
element.

 Alla element har tillverkats på industriellt 
vis genom CNC (Computer Numerical 
Controlled) teknik för kapning viket 
resulterar i att alla element behåller sin 
form och på så sätt bidrar till en lång 
livslängd för hela produkten.

 Det material som vi använder är 
väderbeständigt. Detta säkerställer en 
lång livslängd av skateparken även under 
svåra förhållanden. Det översta lagret på 
våra standardprodukter består av 
högkvalitativ och impregnerad 
björkplywood som även är behandlad 
med en halkfri beläggning.

 Vi har endast använt Torx skruvar för 
sammanfogning av elementen.

 Åkytan är täckt med två lager av plywood 
varför bara det översta lagret behöver 
bytas ut den dagen det slits ner. Detta 
resulterar i lägre underhållskostnader.

 En bra och fungerande skatepark är inte 
bara en kombination av slumpmässigt 
spridda element. Därför bör du ha 
följande i åtanke innan du köper en 
skatepark .

 Placeringen av den planerade 
skateparken: Ska parken vara i en privat 
trädgård eller i en offentlig park? Hur stor 
är den potentiella arealen för den 
planerade skateparken? Hur ser 
omgivningen ut? Vilken typ av yta (asfalt, 
betong, äng) kommer skatepark att sättas 
upp på? Vilka typer av byggnader finns 
belägna i omedelbar närhet av 
skateparken? Hur långt från skateparken 
finns närmaste väg? Kommer 
skateparken att påverka nuvarande vanor 
hos människor som bor i närheten och de 
som passerar förbi?

 För skateparkanvändare: Vem kommer 
att använda den nya skateparken? 
Kommer den att användas intensivt? 
Vilken ålder och kunskapsnivå har de 
åkare som skateparken planeras för? Vad 
kommer att användas mest, BMX, 
skateboard, scooter/sparkcykel eller 
inlines?
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Krav på användarna till den planerade 
skateparken:
Att samråda med ungdomarna under 
designfasen av parken rekommenderas. För 
det är de framtida användarna/åkarna som vet 
vilka skateparkelement som de verkligen vill se 
att de finns med i den nya parken samt vilken 
stil som är den mest populära i gängen. 
Dessutom, om de unga åkarna ges möjlighet 
att utforma en skatepark som passar deras 
smak så kommer de säkerligen att ta väl hand 
om den

Vilken budget finns för den planerade 
skateparken.

Samråd med experter: För att säkerställa att 
de element som åkarna föreslagit kommer att 
fungera i praktiken bör experter (skatepark 
designers och konstruktörer) konsulteras. 
Skatepark designern och konstruktören kan 
nämligen planera och placera ut de valda 
elementen på det befintliga landområdet inom 
de budgetramar som gäller samt se till att 
parken blir ”åkbar” och trygg.

Regler för användning av parken: Redan 
innan skateparken sätts upp så förklara vilka 
regler som kommer att gälla för användning av 
parken och förankra detta mellan er. Det 
rekommenderas också att det sätts upp en 
informationstavla i anslutning av parken där 
regler och t ex kontaktuppgifter till parkchefen 
framgår.

Nästan 
obegränsad 

Väldigt bra 

 Begränsad 

Ringarna under symbolerna nedan 
indikerar nivån av användbarhet av en 
skatepark för varje typ av åkare:
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Teknisk information
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1    Översta lagret/Åkytan                                                                   FW 9mm        FW 9mm        FW 9mm      Skatelite 6mm

2    Undre lagret                                                                               CC 9-12mm   FF 9-15mm   FF 9-15mm   HDPE 10-15mm

3    Ramverk                                                                                      FF 12mm     FF 15-18mm FF 15-18mm     HDPE 15mm

4    Sidor och baksidor                                                                        FF 9mm       FF 9-12mm   FF 9-12mm     HDPE 10mm

5    Vertikala räcken                                                                             Wood             ZNS               ZNS                 ZNS
6    Varmgalvaniserade övergångsplattor i stål
7    Varmgalvaniserad coping                                                                       
8    Torkade, impregnerade och hyvlade 45x95mm träbalkar    
9    Patenterad anslutning av ytlagret 
10   Ventilationshål
11   Särskilda torx skruvar som används för ihopsättningar

+                    +                   +                      +
+                    +                   +                      +

+                    +                   +                      +
+                    +                   +                      +
+                    +                   +                      +
+                    +                   +                      +

-                    +                   +                      +

-                    -                    -                På begäran
-                    +                   +                      +

12   

13  Extra ram (förstärkningssystem)
14  Extra stålbeläggning som skydd på sidor och baksidor

Extra skydd med vinklar i stål vid hörnen på åkytan

ECO            BASE            MONO              PRO

FW

FF

CC

Skatelite

HDPE

ZNS

Laminerad vattentät plywood med 
antihalkbeläggning

Laminerad vattentät plywood

Fuktbeständig plywood

Professionell långvarig toppyta

Högdensitetspolyeten

Varmgalvaniserat stål
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Teknisk beskrivning

 För alla element används 
högkvalitativa rostfria 6x40-90 mm 
Torx skruvar. 

 Alla skruvhuvud är i exakt nivå med 
ytan för att säkerställa säker 
användning av elementen.

 De bärande balkarna är 45x95mm, 
torkade, impregnerade och hyvlade. 
Balkarna har förts in i särskilda 
"fickor" på sidorna av ramperna vilket 
ökar hållbarheten.

 För fastsättning i asfalt har en 
galvaniserad eller en pulverlackerad 
stålplatta (3mmx250-500mm 
använts.

 Skyddsräcken är tillverkade av 
galvaniserat eller pulverlackerat stål. 
Träräcke finns för ECO-version.

 De övre kanterna på rampen har 
60x3mm rör med speciell 
anslutningsplåt eller 3-5mm 
varmförzinkad eller pulverlackerat 
stål.

A

B

C

E

D

 På åkytorna har två lager av plywood 
använts. Det undre skiktet är inpassat i 
speciella fickor på sidorna av 
elementet:

 På det översta lagret används 9mm 
vattenavvisande plywood med halkfri 
laminatyta eller 6mm professionell 
åkyta «Skatelite». 

 På det undre lagret, beroende på 
e l e m e n t ,  a n v ä n d s  9 - 1 5 m m  
fuktresistent eller vattenavvisande 
plywood.

 I standardutförandet är elementens 
ramverk tillverkade i 12-18mm 
vattenavvisande plywood. På begäran 
kan ramen även tillverkas i HDPE 
plast likt en PRO version.

 Plywoodskivor sätts ihop med varandra 
genom en ”pussel-typ” anslutning.

 I standardutförandet är ramverkets 
sidor täckta med 9-12mm laminerad 
och vattenavvisande plywood På 
begäran kan sidorna täckas med 
10mm HDPE plast eller 3mm 
galvaniserat stål, likt en PRO version.

F

G

H

I

J
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G
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BASE
Park area:        176m2 
Riding surface: 40m2

B 100

Dimensions:  22x8x1m
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Park area:        300m2 
Riding surface: 39m2

B 103

Dimensions:  10x30x1.5m 
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BASE
Park area:        250m2 
Riding surface: 46m2

B 105

Dimensions:  10x25x1m
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Park area:        308m2 
Riding surface: 48m2

B 108

Dimensions:  28x11x1.2m
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BASE
Park area:        150m2 
Riding surface: 64m2

B 110

Dimensions:  25x6x1.5m



15

Park area:        450m2 
Riding surface: 69m2

B 111

Dimensions:  30x15x1.5m



16

BASE
Park area:        600m2 
Riding surface: 80m2

B 112

Dimensions:  30x20x1.5m



17

Park area:        1000m2 
Riding surface: 100m2

B 113

Dimensions:  40x25x1.5m



18

BASE
Park area:        450m2 
Riding surface: 106m2

B 115

Dimensions:  30x15x1.5m
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Park area:        375m2 
Riding surface: 121m2

B 120

Dimensions:  25x15x1.5m
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BASE
Park area:        336m2 
Riding surface: 125m2

B 125

Dimensions:  28x12x2m
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Park area:        338m2 
Riding surface: 145m2

B 130

Dimensions:  26x13x2m
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BASE
Park area:        280m2 
Riding surface: 150m2

B 132

Dimensions:  20x14x1.5m
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Park area:        875m2 
Riding surface: 154m2

B 134

Dimensions:  35x25x3.5m
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BASE
Park area:        440m2 
Riding surface: 153m2

B 135

Dimensions:  29x29x9x1.5m
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Park area:        260m2 
Riding surface: 150m2

B 140

Dimensions:  20x13x1.2m
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BASE
Park area:        1000m2 
Riding surface: 154m2

B 141

Dimensions:  40x25x1.5m
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Park area:        1200m2 
Riding surface: 170m2

B 143

Dimensions:  40x30x1.5m
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BASE
Park area:        750m2 
Riding surface: 155m2

B 144

Dimensions:  30x25x1.5m
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Park area:        700m2 
Riding surface: 160m2

B 145

Dimensions:  35x20x1.5m



30

BASE
Park area:        400m2 
Riding surface: 183m2

B 150

Dimensions:  40x10x1.5m
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Park area:        700m2 
Riding surface: 196m2

B 155

Dimensions:  35x20x3m



32

BASE
Park area:        450m2 
Riding surface: 243m2

B 157

Dimensions:  30x15x1.8m



33

Park area:        700m2 
Riding surface: 209m2

B 160

Dimensions:  35x20x1.7m



34

BASE
Park area:        700m2 
Riding surface: 236m2

B 165

Dimensions:  35x20x3m



35

Park area:        600m2 
Riding surface: 215m2

B 170

Dimensions:  30x20x3m
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BASE
Park area:        900m2 
Riding surface: 236m2

B 175

Dimensions:  60x15x3m
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Park area:        552m2 
Riding surface: 251m2

B 178

Dimensions:  46x12x2m
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BASE
Park area:        630m2 
Riding surface: 267m2

B 180

Dimensions:  35x18x2m
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Park area:        630m2 
Riding surface: 286m2

B 181

Dimensions:  35x18x3.5m
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BASE
Park area:        760m2 
Riding surface: 360m2

B 184

Dimensions:  38x20x4m



41

Park area:        990m2 
Riding surface: 360m2

B 185

Dimensions:  33x30xm
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BASE
Park area:        700m2 
Riding surface: 375m2

B 186

Dimensions:  35x20x3m
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Park area:        930m2 
Riding surface: 380m2

B 190

Dimensions:  50x37x12x2m
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BASE
Park area:        750m2 
Riding surface: 375m2

B 195

Dimensions:  30x25x4m
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Park area:        2000m2 
Riding surface: 468m2

B 200

Dimensions:  55x40x3.5m
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BASE
Park area:        594m2 
Riding surface: 295m2

B 205

Dimensions:  33x18x3m



47

Park area:        1430m2 
Riding surface: 870m2

B 210

Dimensions:  55x26x3m
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BASE
Park area:        900m2 
Riding surface: 480m2

B 215

Dimensions:  30x30x3.5m
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Park area:        2000m2 
Riding surface: 512m2

B 220

Dimensions:  50x40x3m
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BASE
Park area:        1450m2 
Riding surface: 578m2

B 225

Dimensions:  43x43x4m



51

Park area:        940m2 
Riding surface: 580m2

B 230

Dimensions:  47x20x3.5m



52

BASE
Park area:        990m2 
Riding surface: 360m2

B 235

Dimensions:  33x30x3m



53

Park area:        1000m2 
Riding surface: 620m2

B 240

Dimensions:  40x25x4m



54

BASE
Park area:        1800m2 
Riding surface: 760m2

B 242

Dimensions:  62x43x3.5m
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Park area:        2475m2 
Riding surface: 1160m2

B 245

Dimensions:  55x45x4m
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60



61
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63
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SKATEPARKS
MONOLITH

Skatepark av denna typ har en monolitisk 
struktur. Du kan placera den var som helst 
även på en icke asfalterad yta. Parken är 
monterad på speciella betongpelare.

Hela strukturen är 
placerad 100-
500mm över 
marken vilket 
medför god 
ventilation i syfte 
att minimera att 
fukt tränger upp 
från marken in i 
strukturen.

Skateparken sätts 
upp på 
300x1500mm 
betongpelare vilket 
säkerställer 
stabilitet och en 
lång livslängd av 
parken. 

Ramverket i varje 
element har en 
exklusiv design och 
är patenterat.
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På åkytan har två eller tre lager plywood använts. Det 
undre lagret är tillverkad av 9-18mm vattenavvisande 
plywood och det övre lagret är tillverkat av 9mm 
vattenavvisande plywood med antihalkfri laminerad yta.
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MONO
Riding surface: 203m2

M 500
Dimensions:  21x9x1.2m
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Riding surface: 239m2

M 505
Dimensions:  21x10.5x1.5m
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MONO
Riding surface: 230m2
Dimensions:  21x9x1.5m

M 510
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Riding surface: 304m2

M 515
Dimensions:  30x10.5x2.5m
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MONO
Riding surface: 283m2
Dimensions:  30x9x2m

M 520
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Riding surface: 290m2

M 525
Dimensions:  21x12x2.5m
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MONO
Riding surface: 350m2
Dimensions:  24x12x4m

M 530
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Riding surface: 538m2

M 535
Dimensions:  30x30x9x2m
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MONO
Riding surface: 572m2
Dimensions:  27x21x3m

M 540
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Riding surface: 584m2

M 545
Dimensions:  30x18x3m
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MONO
Riding surface: 557m2
Dimensions:  24x21x3m

M 550
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Riding surface: 933m2

M 555
Dimensions:  33x30x2m
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MONO
Riding surface: 594m2
Dimensions:  30x15x3.5m

M 560
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Riding surface: 820m2

M 565
Dimensions:  30x30x3m
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Separata strukturer

Height:  1.00-2.00m
Code:   MR 01

Width:   3.0-9.00m

Code:   MR 02
Height:   1.20-3.00m
Width:    4.5-9.00m

Half Pipes
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Code:   MR 03
Height:   3.00m
Width:    9.00m
Length:  11.00m

Code:   MR 04
Height:   4.00m
Width:    9.00m
Length:  15.00m
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Code:   QP
Height:   0.80-3.50m
Width:    1.50m
(one segment)

Code:   QP SB
Height:   1.80-2.50m
Width:    1.50m 
(one segment)

Quarterpipes
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Code:   QP WL 01
Height:   4.50m
Width:    1.50m 
(one segment)

Code:   QP WL 02
Height:   3.50m
Width:    1.50m
(one segment)
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Quarterpipes

Code:   QP WL 03
Height:   3.00m
Width:    1.50m
(one segment)

Spine

Code:   SPN
Height:   1.00-2.00m
Width:    1.50m 
(one segment)



87

Code:   JBX 01
Height:   1.00-1.50m
Width:    1.50m 
(one segment)

Code:  JBX 02
Height:   1.00-1.70m
Width:    1.50m
(one segment)

Fly Boxes
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Fly Boxes

Code:  JBX 03
Height:   1.70m
Width:    1.50m
(one segment)

Code:   JBX 04
Height:   1.20-1.70m
Width:    1.50m 
(one segment)



Bank

Code:   BN 01
Height:   0.80-3.00m
Width:    1.50m 
(one segment)
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Code:   BN 02
Height:   2.50-4.5m
Width:    1.50m
(one segment)



Bank

Code:   BN 03
Height:   1.20-3.00m
Width:    1.50m
(one segment)

Code:   BN 04
Height:   1.20-2.50m
Width:    1.50m 
(one segment)

90
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Funbox

Length:   8.00m 

Code:   SFB 01
Height:   1.00m
Width:    16.80m 

Length:  10.00m

Code:   SFB 02
Height:   1.40m
Width:    10.00m
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Funbox

Length:  8.00m

Code:   SFB 03
Height:   1.00m
Width:    9.00m

Length:   6.50m 

Code:   SFB 04
Height:   1.00m
Width:    7.50m 



Funbox
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Length:  7.00m 

Code:   SFB 05
Height:   0.80m
Width:    6.00m 

Length:   6.60m

Code:   SFB 06
Height:   1.00m
Width:    3.75m



Funbox

Length:   7.00m

Code:   SFB 07
Height:   1.00m
Width:    7.50m
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Length:  6.50m 

Code:   SFB 08
Height:   1.00m
Width:    4.60m 



1.
2.

3.

3.

2.

4.

5.

6.

Bowl Elements

Nr. Code. Height

1 BWL 01 1.00-2.00

2 QP 06 1.00-2.00

3 BWL 02 1.00-2.00

4 SPN 1.00-2.00

5 BWL 03 1.00-2.00

6 BWL 04 1.00-2.00

95



Pyramid

Code:    PIR 01
Height:   0.40-1.00m
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Code:   PIR 02
Height:   0.40-1.00m



Pyramid

Code:   PIR 03
Height:   0.40-1.00m
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Code:   PIR 04
Height:   0.40-1.00m



Code:  MBX 01
Height:   0.20-0.60m
Width:    1.50m
Length:   3.00m

Code:  MBX 02
Height:   0.70m
Width:    1.50m
Length:   4.50m

Grind Box
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Code:  MBX 03
Height:   0.40m
Width:    1.50m
Length:   4.50m

Code:  MBX 04
Height:   0.40m
Width:    1.50m
Length:   3.00m



Code:  MBX 05
Height:   0.60m
Width:    1.50m
Length:   3.00m

Code:  MBX 06
Height:   0.60m
Width:    1.50m
Length:   4.50m
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Code:  MBX 07
Height:   0.90m
Width:    3.00m
Length:   5.00m

Code:  MBX 08
Height:   0.80m
Width:    1.00m
Length:   3.00m



Kickers

Length:  1.20m 

Code:  KICK 01
Height:   0.30m
Width:    1.50m 

Length:   1.80m

Code:  KICK 02
Height:   0.50m
Width:    1.00m

100

Length:   2.00m 

Code:  KICK 03
Height:   0.50m
Width:    1.20m 



Grind Rail
Code:  RAIL 01
Height:   0.60m
Width:    0.06m
Length:   5.00m

Code:  RAIL 02
Height:   0.30-0.60m
Width:    0.06m
Length:   3.00m
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Code:  RAIL 03
Height:   0.30-0.60m
Width:    0.06m
Length:   2.00-5.00m

Code:  RAIL 04
Height:   0.30-0.60m
Width:    0.06m
Length:   2.00-5.00m
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Lekplatsgrossisten.se

www.lekplatsgrossisten.se

Telefon: 010 - 20 70 001

salj@lekplatsgrossisten.se
 info@lekplatsgrossisten.se

Lekplatsgrossisten.se


