Lekplatsgrossisten.se

Samlad fil for TUV certifikat gillande:

Stilum — Gungor.

Hiir aterfinns vara TUV-certifikat for gillande produktomréide enligt ovan. Hitta produktens
certifikat genom produktens artikelnummer och/eller produktnamn péa féljande sidor. Behdver
du spara certifikatet for dokumentation sé récker det med att skriva ut den sidan dér
produktens certifikat finns med.

Detta dokument innehaller certifikat for:

Seta, orbis, volucris, statuo, patisl, patis2, patis3, patis4, sid. 2.
Fips, sid. 3-4.

Simiusl, sid. 5-7.

Simius2, sid. 8-10.

Volal, vola2, sid. 11-13.

*hittar du ef produktens certifikal pd foljande sidor sa kan det t ex bero pa att produkten dr nyare dn
vad detta dokument dr. Da hittar du produktens certifikat pa produktens egen sida. Kan du ej hitta
cerlifikatet, kontakta da oss pa www.lekplatsgrossisten.se.

www.lekplatsgrossisten.se
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Zertifikat Certificate |
- ®
TUVRheinland
Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page
S 60084950 0001

Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Qur Reference

Liingstens giiltig bis Lafest expiration date
0010-- 21142562 007 mo/yr)

21.04.2018

Genehmigungsinhaber License Holder
Stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

Fertigungsstiitte Manufacturing Plant
Conradi + Kaiser GmbH
Gummiformteile
Gewerbegebiet ILarsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

Gepriift nach Tested acc. to
EN 1176-1:2008
EN 1176-2:2008
ZEK 01.4-08/11.11

Priifzeichen Test Mark

Ll@S

WWW TUV.COM
1D 1000000C00

Zertifiziertes Produkt (Geriteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Spielplatzgerdt (Schaukeln)

'1D‘U20 0408 B TUY. TUEY and TU & Utii=sti

Typ: Art.-Nr.: Art.-Nr.:
Pulverbeschichtet: Edelstahl:
seta 512025101 512025401 7
orbis 512010101 512010401 1
volucris 512020401 1
statuo 512011161 512011401 1
patis 1 512012101 512012401 1
patis 2 512014101 512014401 1
patis 3 512013101 512013401 1
patis 4 512015401 1
Ersetzt Zertifikat-Nr.: S_60027171
14

ANLAGE (Appendix): 1-8

Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungserdnung zugrunde.
Produkt und PFertigungsstitte erfillen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the

Product Safety Law.

TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrafe 2, 90431 Niirnberg
Tel.: +49 221 806-1371  e-maik: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935  htip://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. F. Hivel

Ausstellungsdatum Date of Issue : 22.04.2013 (day/mo/yr)

:':{{‘K .
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Anlage 1, Seite 1 von 8
Annex 1, page 1 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181307

Typbezeichnung: Schaukel FIPS Art.-Nr. 512051401
Model: Swing FIPS Item No. 512051401
Beschreibung: Gestell und zum Geriteinnern gebogene Rohre aus poliertem Edelstahl (Standrohre und lasttragende
Description: Rohre mit Durchmesser 60,3 mm; 3,65 mm Wandstérke). Rechteckige Bodenplatte aus Stahlblech mit

geschweiBten und verzinkten Verbindungen, Stiltzrohre aus Edelstahl (@ 42,4 mm; 3,25 mm Wandstéarke).
AbschlieRende Kugeln aus EPDM-Kautschuk (@ 160 mm) an den beiden oberen Rohrenden. Im Bereich
der oberen Rohrenden befindet sich auf jeder Seite je ein Schaukelgelenk mit den Abhidngeketten und
dem einfachen Schaukelsitz (450 mm x 180 mm x 45 mm).

Frame and pipes made of polished stainless steel, curved to the inner part of the equipment (stand

pipes and load-bearing pipes with diameter of 60.3mm, 3.65mm wall thickness). Rectangular base plate

made of sheet steel with welded and galvanized connections, support tubes made of stainless steel

(@ 42,4mm; 3.25mm wall thickness}. Final EPDM rubber balls (@ 160mm) at the two upper pipe ends. In

the area of the upper tube ends on each side a swing joint with suspension chains is located with a

simple swing seat (450mm x 180mm x 45mm) at their end.

D CERT GmbH Essen, 2014-11-20
Zertifizierungsstelle Konsumgiter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrafte 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de




ANLAGE
ANNEX

Anlage 1, Seite 2von 8
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181307

Technische Daten: AuBenabmessungen: 2500 mm x 870 mm x 2145 mm (B x L x H)
Technical Data: Fundament aus Beton: 2800 mm x 1170 mm x 400 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 6300 mm x 2030 mm (synthetischer Fallschutz).
External dimension: 2500mm x 870mm x 2145mm (B x L x H)
Basis made of concrete: 2800mm x 1170mm x 400mm
Basis coverage: approx. 450mm
Minimum area: 6300mm x 2030mm (synthetic fall protection).

Priifunterlagen: Priifmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse
Documentation: Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance. PAH-analysis results

RD CERT GmbH Essen, 2014-11-20
Zertifizierungsstelle Konsumglter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrale 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / fo Certificate Registration No. 44 329 13181307

Typbezeichnung: Schaukel SIMIUS einfach 140 Art.-Nr. 512018401

Model: Swing SIMIUS single 140 Item No. 512018401

Beschreibung: Gestell und gebogenes Rohre aus poliertem Edelstahl (Standrohre und lasttragende Rohre mit Durch-
Description: messer 108 mm; 4 mm Wandstérke). Rechteckige Bodenplatte aus Stahlblech (800 mm x 1200 mm)

mit geschweiften und verzinkten Verbindungen, Stiitzrohre aus Edelstahl (& 42,4 mm; 3,25 mm Wand-
starke). AbschlieBende Kugel aus EPDM-Kautschuk (& 250 mm) am oberen Rohrende. Im Bereich des
oberen Rohrbogens befinden die Schaukelgelenke mit den Abhdngeketten und dem einfachen S
chaukelsitz (450 mm x 180 mm x 45 mm). Kettenldngen 1400 mm.

Frame and pipes made of polished stainless steel, curved to the inner part of the equipment (stand pipes and
load-bearing pipes with diameter of 108mm, 4mm wall thickness). Rectangular base plate made of sheet

steel (800mm x 1200mm) with welded and galvanized connections, support tubes made of stainless steel

(@ 42,4mm; 3.25mm wall thickness). Final EPDM rubber balls (@ 250mm) at the two upper pipe ends. In the
area of the upper tubes elbow on each side a swing joint with suspension chains is located with a simple swing
seat (450mm x 180mm x 45mm) at their end. Chain lengths of 1400mm.

D CERT GmbH Essen, 2014-11-20
Zertifizierungsstelle Konsumguter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrafe 20 45141 Essen www_tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181307

Technische Daten:
Technical Data:

Aufenabmessungen: 2160 mm x 800 mm x 2550 mm (BxLxH)
Fundament aus Beton: 1500 mm x 1100 mm x 400 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm

Mindestraum: 7000 mm x 2000 mm (synthetischer Fallschutz).
External dimension: 2160mm x 800mm x 2550mm (B x L x H)

Basis made of concrete: 1500mm x 1100mm x 400mm

Basis coverage: approx. 450mm

Minimum area: 7000mm x 2000mm (synthetic fall protection).

Prifunterlagen:

Priifmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse

Documentation: Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results
RD CERT GmbH Essen, 2014-11-20

Zertifizierungsstelle Konsumgtter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstralie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181307

Typbezeichnung: Schaukel SIMIUS einfach 180 Art.-Nr. 512018402

Model: Swing SIMIUS single 180 Item No. 512018402
Beschreibung: Aufbau wie SIMIUS einfach 140. Kettenldngen 1800 mm.
Description: Build-up as SIMIUS single 140. Chain lengths 1800 mm.
Technische Daten: AuRenabmessungen: 2700 mm x 800 mm x 2920 mm (B x L x H)
Technical Data: Fundament aus Beton: 1500 mm x 1100 mm x 400 mm

Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm

Mindestraum: 7000 mm x 2150 mm (synthetischer Fallschutz).
External dimension: 2700mm x 800mm x 2920mm (B x L x H)
Basis made of concrete: 1500mm x 1100mm x 400mm

Basis coverage: approx. 450mm

Minimum area: 7000mm x 2150mm (synthetic fall protection).

Prafunterlagen: Pritfmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse
Documentation: Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results
D CERT GmbH Essen, 2014-11-20

Zertifizierungsstelle Konsumgiter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrale 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodceri@tuev-nord.de




ANLAGE
ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 8
Annex 1, page 6 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registratio

Typbezeichnung: Schaukel SIMIUS doppel 140
Model: Swing SIMIUS double 140
Beschreibung:

Description:

G“\‘-J A

n No. 44 329 13181307

Art.-Nr. 512019401
ftem No. 512018401

Gestell und nach auBen gebogene Rohre aus poliertem Edelstahi (Standrohre und lasttragende
Rohre mit Durchmesser 108 mm; 4 mm Wandstérke). Rechteckige Bodenplatte aus Stahlblech

(800 mm X 4200 mm) mit geschweifiten und verzinkten Verbindungen, Stiitzrohre aus Edelstahl
(@ 42,4 mm; 3,25 mm Wandstarke). Abschliebende Kugeln aus EPDM-Kautschuk (& 250 mm) an den
peiden oberen Rohrenden. Im Bereich des aberen Bogens befinden sich auf jeder Seite je

2 Schaukelgelenke mit den Abhingeketten un

d den beiden einfachen Schaukelsitzen

(450 mm x 180 mm x 45 mm). Kettenlingen 1400 mm.
Erame and outwardly curved pipes made of polished stainless steel (stand pipes and load-bearing
pipes with diameter of 108mm, 4mm wall thickness). Rectangular base plate made of sheet steel

(800mm X 1200mm) with welded and galvanized co
(@ 42,4mm; 3.25mm wall thickness). Final EPDM ru
In the area of the upper tubes elbows on each side 2 swing joints with suspensi

nnections, support tubes made of stainiess steel
bber balis (@ 250mm) at the two upper pipe ends.

on chains are focated

with simple swing seals (450mm x 180mm X 45mm). Chain lengths of 1400mm.

RD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgter
TUV NORD CERT GmbH

Langemarckstrafse 20 45141 Essen

Essen, 2014-11-20

www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181307

Technische Daten: Aufenabmessungen: 4130 mm x 1200 mm x 2550 mm (B xLxH)
Technical Data: Fundament aus Beton: 1500 mm x 1100 mm x 400 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 7000 mm x 4000 mm (synthetischer Fallschutz).
External dimension: 4130mm x 1200mm x 2550mm (B x L x H)
Basis made of concrete: 1500mm x 1100mm x 400mm
Basis coverage: approx. 450mm
Minimum area: 7000mm x 4000mm (synthetic fall protection).

Priifunterlagen: Priifmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse
Documentation: Test sample. Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results

d. ll‘f’?"
D CERT GmbH Essen, 2014-11-20
Zertifizierungsstelle Konsumgter
TUV NORD CERT GmbH LangemarckstraBe 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181307

Typbezeichnung:
Model:

Beschreibung:
Description:

Technische Daten:

Technical Data:

Prifunterlagen:
Documentation:

RD CERT GmbH

Schaukel SIMIUS doppel 180 Art.-Nr. 512019402
Swing SIMIUS double 180 Jtem No. 512019402

Aufbau wie SIMIUS doppel 140. Kettenlangen 1800 mm.
Build-up as SIMIUS double 140. Chain lengths 1800 mm.

AuRenabmessungen: 4530 mm x 1200 mm x 2920 mm (B x L x H)
Fundament aus Beton: 1500 mm x 1100 mm x 400 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm

Mindestraum: 7000 mm x 2150 mm (synthetischer Fallschutz).
External dimension: 4530 mm x 1200 mm x 2020mm (B x L x H)
Basis made of concrete: 1500mm x 1100mm x 400mm

Basis coverage: approx. 450mm

Minimum area: 7000mm x 2150mm (synthetic falt protection).

Priifmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results

Essen, 2014-11-20

Zertifizierungsstelle Konsumgtter

TUV NORD CERT GmbH

Langemarckstrafe 20 45141 Essen www.tuev-nard-cert.de

prodcert@tuev-nord.de
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Hiermit wird bescheinigt, dass die Eirma / This certifies that the company

stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschiand

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized o provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstatte Conradi + Kaiser GmbH

Manufacturing plant Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid ’N
Deutschland TUV NO ;

Beschreibung des Produktes Spielplatzgerate

(Details s. Anlage 1) Kleinkinderserie ,stilum play“, Schaukeln

Description of product Playground equipment

(Details see Annex 1) Small children series «stilum play», Swings

Geprift nach DIN EN 1176 Beiblatt 1: 2009-01, DIN EN 1176-1: 2008-08,

Tested in accordance with DIN EN 1176-2: 2008-08,

Berichtigungen: 2008-10 und -12
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG §21

Registrier-Nr. / Registered No. 44 320 13181310 Giiltigkeit / Validity
Prifoericht Nr. / Test Report No. 3515 3943 von | from 2015-08-10
Aktenzeichen / File reference 2.4-4149/13 bis / until 2020-08-09
T RD CERT GmbH Essen, 2015-08-10

Zartifizierungsstelle Konsumgiter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstralie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@luev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181310

Typbezeichnung: Schaukel VOLA1 Art.-Nr. 512023401
Type designation: Swing VOLA1 Item No. 512023401
Beschreibung: Gestell aus 4 leicht gebogenen Standrohren (Durchmesser 88,9 mm; 4 mm Wandstéarke)
Futher description: und geradem Rohr als Schaukelbalken aus poliertem Edelstahl (Durchmesser 88,9 mm;

6,3 mm Wandstiirke). Schaukelgelenke mit den Abhéngeketten und dem einfachen
Schaukelsitz aus Naturkautschuk (436 mm x 175 mm x 42 mm). Kettenldngen 1500 mm.
Frame made of 4 slightly curved stand tubes (diameter 88.9mm; 4mm wall thickness) and a
straight tube as swing beam made of polished stainless steel (diamster 88.9mm; 6.3mm

wall thickness). Swing joints with suspension chains and a simple swing seat

(436mm x 175mm x 42mm) made of rubber at their end. Suspension chains length 1500mm.

Technische Daten: Aufienabmessungen: 3200 mm x 2500 mm x 2500 mm (B x L x H)
Technical Data: 4 Fundamente aus Beton: 600 mm x 800 mm x 500 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 7000 mm x 3000 mm
Freie Fallhéhe: ca. 1200 mm.
External dimensions: 3200mm x 2500mm x 2500mm (B x L x H)
4 Foundation made of concrete: 600mm x 800mm x 500mm
Foundation coverage: approx. 450mm
Minimum area: 7000mm x 2000mm
Falling height: approx. 1200 mm.

Priifunterlagen: Priifmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung,
Documentation: PAK-Analysenergebnisse
TTest sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results

T RD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgiiter

Essen, 2015-08-10

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstralie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / o Certificate Registration No. 44 329 13181 310

Typbezeichnung: Schaukel VOLA2 Art.-Nr, 512023402
Type designation: Swing VOLAZ Item No. 512023402
Beschreibung: Gestell aus 4 leicht gebogenen Standrohren (Durchmesser 88,9 mm; 4 mm Wandstéarke)
Futher description: und geradem Rohr als Schaukelbalken aus poliertem Edelstahl {Durchmesser 88,9 mm;

6,3 mm Wandstirke). Schaukelgelenke mit den Abhéngeketten und 2 einfachen
Schaukelsitzen aus Naturkautschuk (436 mm x 175 mm x 42 mm). Kettenldngen 1500 mm.
Frame made of 4 slightly curved stand lubes (diameter 88.9mm; 4mm wall thickness) and a
straight tube as swing beam made of polished stainless steel (diameter 88.9mm; 6.3mm wall
thickness). Swing joints with suspension chains and two simple swing seats

(436mm x 175mm x 42mm) made of rubber at their end. Suspension chains length 1500mm.

Technische Daten: Aulienabmessungen: 3200 mm x 2500 mm x 2500 mm (B x L x H)
Technical Data: 4 Fundament aus Beton: 600 mm x 800 mm x 500 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 7000 mm x 3000 mm
Freie Falthéhe: ca. 1200 mm.
External dimensions: 3200mm x 2500mm x 2500mm (B x L x H)
4 Foundation made of concrete: 600mm x 800mm x 500mm
Foundation coverage: approx. 450mm
Minimum area: 7000mm x 3000mm
Falling height: approx. 1200 mm.

Priifunterlagen: Priiffmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung,
Documentation: PAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for instaflation and maintenance, PAH-analysis results
iy
¥ ¥
R D CERT GmbH Essen, 2015-08-10

Zertifizierungssielle Konsumgliter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrafie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de




