Lekplatsgrossisten.se

Samlad fil for TUV certifikat géllande: W

Stilum — Sport & idrott.

Hir Aterfinns vara TUV-certifikat for gillande produktomréde enligt ovan. Hitta produktens
certifikat genom produktens artikelnummer och/eller produktnamn pé foljande sidor. Behover
du spara certifikatet for dokumentation sa ricker det med att skriva ut den sidan dér
produktens certifikat finns med.

Detta dokument innehéller certifikat for:

e Supral, sid.2-3
e Supra2, sid. 4-5.
e Pendeol, pilal, pila2, sid. 6.

*hittar du ej produktens certifikat pd foljande sidor s kan det t ex bero pad att produkten dr nyare dn
vad detta dokument dr. Dé hittar du produktens certifikat pd produktens egen webbsida. Kan du ej
hitta certifikatet, kontakta da oss pa www.lekplatsgrossisten.se.

www.lekplatsgrossisten.se
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zum Zertifikat Registrier-Nr. | to Certificate Registration No.

Typbezeichnung:
Type designation:

Beschreibung:
Futher description:

Technische Daten:
Technical Data:

T RD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgiiter

TUV NORD CERT GmbH

Langemarckstralte 20

Reck SUPRA1
Bar SUPRAT

Art.-Nr. 511514401
Jtern No. 511514401

44 329 13181311

Unbewegliches starres Gestell bestehend aus 2 Standpfosten

(Durchmesser 48,3 mm, Wandstérke 2,0 mm) und einer horizontalen Reckstange

in 980 mm Héhe aus poliertem Edelstahl ( 33,7 mm, Wandstirke 3,2 mm)}, mitam

oberen Ende aufsitzenden Kugeln aus farbigen Ethylen—Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM).
Am unteren Ende der Standpfosten jeweils eine mit Knotenblechen

verschweiftte Bodenplatte aus Stahl (300 mm x 300 mm X 12 mm). Die beiden
Bodenplatten sind im Boden mit einem parallel zur Reckstange verlaufenden

Stahlblech verbunden.

Die Bodenplatten werden mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt.
Stationary rigid frame made of 2 stand tubes (diameter 48.3mm; 2mm wall thickness)

and a straight horizontal bar in 980mm height made of polished stainless steel

(diameter 33.7mm; 3.2mm wall thickness), with covering balls made of colored EPDM

at their upper ends. Welded gusset plates at the bottom of each stand tube at the

respective base plate made of steel (300mm X 300mm x 12mm). In the ground both

base plates are connected by a steel panel that is adjusted parallel to the bar.

The base plates are fastened with screw anchors on the ground concrete foundation.

AuRenabmessungen: 1500 mm x 300 mm x 2250 mm (BxT
2 Fundamente aus Beton: 700 mm x 700 mm x 500 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm

Mindestraum: 3000 mm x 4150 mm

Freie Fallhdhe: ca. 980 mm.

External dimensions: 1500mm X 300mm x 2250mm (B x L x H)
2 Foundations made of concrete: 700mm x 700mm x 500mm
Foundation coverage: approx. 450mm

Minimum area: 3000mm x 4150mm

Falling height: approx. 980mm.

Essen, 2015-08-10

45141 Essen www.tuev-nord-cert.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. | to Certificate Registration No. 44 329 13181311

prifunterlagen: Priiffmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung,
Documentation: pAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results

T RD CERT GmbH Essen, 2015-08-10
Zertifizierungsstelle Konsumgliter
TOV NORD CERT GmbH Langemarckstrafe 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181311

Typbezeichnung: Reck SUPRA2  Art.-Nr. 51151 4402

Type designation: Bar SUPRA2 Item No. 511514402

Beschreibung: Unbewegliches starres Gestell bestehend aus 3 Standpfosten

Futher description: {Durchmesser 48,3 mm, Wandstarke 2,0 mm) und 2 horizontalen Reckstangen aus

poliertem Edelstahl in 1370 mm und 880 mm Hohe { 33,7 mm, Wandstérke 3,2 mm), mit
am oberen Ende aufsitzenden Kugeln aus farbigen Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
(EPDM).

Am unteren Ende der Standpfosten jeweils eine mit Knotenblechen verschweiflite
Bodenplatte aus Stahl (300 mm x 300 mm x 12 mm). Die 3 Bodenplatten sind im Boden
mit parallel zu den Reckstangen verlaufenden Stahlblechen verbunden.

Die Bodenplatten werden mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt.
Stationary rigid frame made of 3 stand tubes (diameter 48.3mm, 2mm wall thickness)

and 2 straight horizontal bars in 1370mm and 980mm height made of polished stainless
steel (diameter 33.7mm; 3.9mm wall thickness), with covering balls made of colored EPDM
at their upper ends. Welded gusset plates at the bottom of each stand tube at the respective

base plate made of steel (300mm x 300mm x 1 2mm). In the ground 3 base plates are connected

by a steel panel that is adjusted parallel to the bars.
The base plates are fastened with screw anchors on the ground concrete foundation.

Technische Daten: AuRenabmessungen: 2650 mm x 300 mm x 2250 mm (B x T x H)
Technical Data: 1 Fundamente aus Beton: 700 mm x 700 mm x 500 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 3000 mm x 5300 mm
Frele Fallhdhe: ca. 1370 mm.
External dimensions: 2650mm x 300mm x 2250mm (B x L x H)
2 Foundations made of concrete! 700mm x 700mm x 500mm
Eoundation coverage: approx. 450mm
Minimum area: 3000mm x 4150mm
Falling height: approx. 1370 mm.

RD CERT GmbH Essen, 2015-08-10
Zertifizierungsstelle Konsumgiter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrafte 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr./ fo Certificate Registration No. 44 329 13181311

Priifunterlagen: Priifmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung,
Documentation: PAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results

Essen, 2015-08-10

zertitizierungsstelle Konsumglter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrafie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de pmdceﬂ@tuev-nordde
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Zertifikat Certificate :
TUVRheinland
Fertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page
g 60083577 o001
| Thr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Léngstens giltig bis Latesi expiration date
0010-- 21195735 001 20.03.2018 molyt)
Genehmigungsinhaber License Holder Fertigungsstiitte Manufacturing Flant
| stilum GmbH Conradi + Kaiser GmbH
| Gewerbegebiet Larsheck cummiformteile
| 56271 Kleinmaischeid gewerbegebiet Larsheck
| Deutschland 56271 Kleinmaischeid
Deutschland
Priifzeichen Test Mark Gepriift nach Tested ace. fo
L = BN 1176-1:2008
- é : ! ZEK 01.4-08/11.11
 rovemsinama | G !
| A =%
i Sas0n0sag0
Zertifiziertes Produkt (Geriiteidentifikation) Lizenzentpelte - Einheit
Certified Product {Product Identification) License Fee - Unit
Spielgerst (Spiel/sport)
| Typ: pulverbeschichtet: Edelstabhl: e Aath
pendeo 1 551511101 551511401 — SFIS 7
peadeo-2 551511402 R A B i B o 1
pinna 2 513100401— be o0 W\ e PACESTT 1
pila 1 5520104017 =i+ © Yook 1
| pila 2 552011401 1
i rotundo 1 514030401 bt
rotundo 2 514031401 [ o baoy seffad” L
rotundo 4 514032401 & 1
rotundo 5 514100401 ) : ) 1
librium 514510101 514510401 bafﬁf\.fg‘iinf-‘-u%* )
velis 1 515001401} 'gu_‘_#w;" 21
velis 2 515001402 % ) .
Ersetzt Zertifikat S_60022377, 8 650032826
18
ANLAGE (Appendix): Anlage 1 - 12
Dem Zeriifikat legt unsere Prﬁr&lundf.;aﬁﬁz:iergnﬁordmngd zugruode.
| Produkt und Fertigungsstitte erfullen it es .
{ Picg:duklsichcrh;tsgcsctzcs. ‘ Zertifizierungsstelle / é§
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. g
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the g.,(
Priduct Safety Law. . ) ’ i Tﬁvﬁmhg%
TE7V Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2, 90431 Nirnberg 7
Tel.: +49 221 §06-1371  e-mail cert-validity@de tuv.com n %
Fax: +49 221 806-3935 hitp:/fwww.mv.com/safety i a o

Ausstellungsdatom Date of Issue : 21.03.2013 (day/molyr)
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