Lekplatsgrossisten.se

Samlad fil for TUV certifikat gillande:

Stilum — Stora produkter.

Hir aterfinns véra TUV-certifikat for gillande produktomréade enligt ovan. Hitta produktens
certifikat genom produktens artikelnummer och/eller produktnamn pa foljande sidor. Behover
du spara certifikatet f6r dokumentation s ricker det med att skriva ut den sidan dér
produktens certifikat finns med.

Detta dokument innehéller certifikat f6r:

e Gravisl, sid. 2-3.
e (ravis 2, sid. 4-5.
e [Funis, mobilis, sid. 6.

*hittar du ej produktens certifikat pa foljande sidor sa kan det t ex bero pa att produkten dr nyare
dn vad detta dokument dr. Da hittar du produktens certifikat pa produktens egen webbsida. Kan
du ej hitta certifikatet, kontakta da oss pa www.lekplaisgrossisten.se.

www.lekplatsgrossisten.se
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181311

Typbezeichnung: Kletterturm GRAVIS1 Art.-Nr. 515516402

Type designalion: Climbing Tower GRAVIS1T  Item No. 515516402

Beschreibung: Podest mit iiberdachtem Turm, Kletternetzaufstieg aus Herkulesseilen und Anbaurutsche
Futher description: aus Edelstahl {Rutschenlinge ca. 2,5 m). 3 gebogene Rohre aus poliertem Edelstahl

{ 88,9 mm, Wandstirke 4 mm) als Standpfosten. Ein Rohr ist kopfseitig in einer Héhe
von 2750 mm mit einer griinen Kugel aus EPM ( 240 mm) abgeschlossen. Die Hohe des
mit einem EPDM-Belag beschichteten runden Podestbodens ( 1230 mm) betrédgt

ca. 1550 mm, die Héhe des Daches ( 1250 mm) aus einer runden HPL-Schichtstoff-
platte 3240 mm. Umlaufendes Geldnder aus Rohr aus Edelstahl { 33,7, Wandstérke 3,2 mm)
in 690 mm Hohe in 3 Segmenten zwischen den Standpfosten. Das Kietternetz ist oben
am Rand des Podestbodens befestigt und am unteren Ende am Fundament unterhalb
des Fallschutzes.

Die 3 Standrohre sind am unteren Ende mit jeweils einer Bodenplatte

{300 mm x 300 mm x 12 mm) verschweilt. Diese sind miteinander verbunden.

Die Bodenplatten und die sonstigen Geréteteile werden mit Schraubankern am
Bodenfundament aus Beton befestigt. Abdeckung und Art des Fallschutzes im
Bewegungsraum ergibt sich aus der gerdtespezifischen Fallhdhe.

Platform with a roofed tower, climbing net made Hercules-robe and attached slide made of
stainless steel (length of siiding approx. 2.5m). Stand tubes are 3 curved tubes made of
polished stainless steel { 88.9mm, wall thickness 4mm). A covering ball { 240 mm) made

of green colored EPDM at the upper end of one fube. The round platform ( 1230 mm) at 2
height of 1550mm is coated with an EPDM floor, its roof ( 1250 mm) at a height of 3240mm

is made of a round HPL-flat laminate. Circular balustrade at a height of 630mm are segmenis
of tubes made of stainless steel ( 33.7mm, wall thickness 3.2mm) between the 3 stand tubes.
The climbing net is mounted above the edge of the platform floor and its lower end at the
basis below the fall protection material. The 3 standpipes are welded with a ground plate
00mm x 300mm x 12mm) respectively at their lower end. These are connected to each other.
The base plates and the other parts of the equipment are fastened with screw anchors

on the ground concrete foundation.

Cover and type of fall protection in the motion area depends on the device-specific falling height.

T RD CERT GmbH Essen, 2015-08-10
Zertifizierungsstelle Konsumgiiter

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstralte 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / fo Certificate Registration No. 44 32913181311

Technische Daten:
Technical Data:

Priifunterlagen:
Documentation:

T RD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumagliter

Aufenabmessungen: 4580 mm X 2970 mm x 2800 mm (B x L x H)
3 Hauptfundamente aus Beton: 600 mm x 600 mm X 700 mm
Rutschenfundament aus Beton: 1200 mm x 500 mm X 500 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 200 mm

Mindestraum: 8400 mm X 5870 mm

Freie Fallhohe: ca. 1400 mm.

External dimensions: 4580mm x 2970mm X 2800mm (B x L x H)

3 Main Foundation made of concrete: 600mm x €00mm X 700mm
Slide Foundation made of concrete: 1200mm X 500mm x 500mm
Foundation coverage: approx. 200mm

Minimum area: §400mm X 5870mm

Falling height: approx. 1400 mm.

Priifmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung,
pPAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results

T

Essen, 2015-08-10

T{V NORD CERT GmbH Langemarckstrafie 20 45141 Essen www.luev-nord-cert.de prodcen@tuev-nord.de
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ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. | to Certificate Registration No. 44 32913181311

Typhezeichnung:
Type designation:

Beschreibung:
Futher description:

T RD CERT GmbH

Kletterturm GRAVIS2 Art.-Nr. 515519402
Climbing Tower GRAVIS2 jtem No. 516519402

Podest mit iiberdachtem Turm, Kletternetzaufstieg aus Herkulesseilen, Kletterrohr

( 42,3, Wandstérke 3,2 mm, Linge ca. 2370 mm) mit 4 darauf fixierten, verschieden farbigen
Kugeln aus EPDM ( 180 mm) und Hangelbogen bestehend aus 2 parallelen Rohren
{Freiraum 68 mm) aus poliertem Edelstahl ( 48,3 mm, Wandstirke 3,2 mm, Lénge ca. 3 m).
3 gebogene Rohre aus poliertem Edelstahl { 88,9 mm, Wandstirke 4 mm) als Standpfosten.
Ein Rohr ist kopfseitig in einer Hhe von 2750 mm mit einer griinen Kugel aus EPM { 240 mm)
abgeschlossen. Die Héhe des mit einem EPDM-Belag peschichteten runden Podestbodens
(1230 mm) hetrigt ca. 1550 mm, die Hoéhe des Daches (1250 mm) aus einer runden
HPL-Schichtstoffplatte 3240 mm. Umlaufendes Geldnder aus Rohr aus Edelstahl

(33,7, Wandstérke 3,2 mm) in 690 mm Hdhe in 3 Segmenten zwischen den Standpfosten.
Das Kletternetz ist oben am Rand des Podestbodens pefestigt und am unteren Ende am
Fundament unterhalb des Fallschutzes.

Die 3 Standrohre sind am unteren Ende mit jeweils einer Bodenplatte

{300 mm x 300 mm X 12 mm) verschweilt. Diese sind miteinander verbunden.

Die Bodenplatten und die sonstigen Geréteteile werden mit Schraubankern am Boden-
fundament aus Beton befestigt. Abdeckung und Art des Fallschutzes im Bewegungsraum
ergibt sich aus der ger'atespezifischen Fallhdhe.

Platform with a roofed tower, climbing net made Hercules-robe, climbing tube

{ 42.3mm, wall thickness 3.2mm, length approx. 2370mm) with 4 fixed, different colored

covering balls made of EPDM ( 180mm}) and an attached curved pipe consisting of 2 parallel tubes
(free space between them 68mm) to layaway made of stainless steel

( 48.3mm, wall thickness 3.2mm, length approx. 3m). Stand tubes are 3 curved tubes made of
polished stainless steel ( 88.9mm, wall thickness 4mm). A covering ball { 240 mm) made of

green colored EPDM at the upper end of one tube at 2750mm height. The round platform

( 1230 mm) at a height of 15650mm is coated with an EPDM floor, its roof ( 1250 mm) at a height
of 3240mm is made of a round HPL-flat laminate. Circular balustrade at a height of 690mm

are segments of tubes made of stainless steel ( 33.7mm, wall thickness 3.2mm) between the 3
stand tubes.

Essen, 2015-08-10

Zertifizierungsstelle Konsumgiter

TOV NORD CERT GmbH

Langemarckstrafe 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcerl@tuev-nord.de
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zum Zertifikat Registrier-Nr. { to Certificate Registration No. 44 329 13181311

Technische Daten:
Technical Data:

Prifunterlagen:
Documentation:

T RD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgiter

The climbing net is mounted above the edge of the platform floor and its lower end at the basis
below the fall protection material. The 3 standpipes are welded with a ground plate

(300mm x 300mm X 12mm) respectively at their lower end. These are connected to each ather.
The base plates and the other parts of the equipment are fastened with screw anchors on the
ground concrete foundation.

Cover and type of fall protection in the molion area depends on the device-specific falling height.
Aultenabmessungen: 2710 mm X 1900 mm x 3280 mm (Bx L X H)

§ Hauptfundamente aus Beton: 800 mm x 800 mm x 500 mm

Kletternetzfundament aus Beton: 1700 mm x 300 mm X 500 mm
Fundamentiiberdeckung: ca. 450 mm

Mindestraum: 6340 mm x 6920 mm

Freie Fallhthe: ca. 1460 mm.

External dimensions: 4580mm X 2970mm x 2800mm (B x L X H)

5 Main foundation made of concrete: 800mm x 800mm X 500mm

Climbing net foundation made of concrete: 1700mm X 300mm x 500mm

Eoundation coverage: approx. 450mm

Minimum area: 6340mm x 6920mm

Falling height: approx. 1460mm,

Pritfmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung,
PAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results

Essen, 2015-08-10

T(3y NORD CERT GmbH Langemarckstrae 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
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Genebmigungsinhaber License Holder Fertigungsstitte Manufacturing Plant !
| stilum GmbH conradi + Kaiser GmbH ‘
Gewerbegebiet Larsheck cummiformteile
56271 Kleinmaischeid cewerbegebiet Larsheck
| Deutschland 56271 Kleinmaischeid
1 Deutschland
Priifzeichen Test Mark Gepriift nach Tested acc. to

EN 1176-1:2008
EN 1176-4:2008
ZEK 01.4-08/11.11 1

A

WUV COMm
1D 1000000000

| Zertifiziertes Produkt (Geriteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit
| Certified Product (Product Identification) License Fee - Unit

Spielplatzgerét / Seilbahn

Typ: Art.Nr. Art .Nr.

pulverbeschichtet % Edelstahl:
funis 517021101 517021401 Z
mobilis 517030101 517030401 1

Ersetzt Zertifikat-Kr.: S_60028161

ANTAGE (Appendix) : 1-2

| Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
| Produkt und Ferfigungsstitie erfiillen § 20 und § 21 des
Produktsicherheiisgesetzes.

| Tnis cerificate is based on our Testing and Certification Regulation.

' Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the

| Product Safety Law.

UV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrafie 2, 90431 Niirnberg
Tel.: +49 221 806-1371  e-mail: ceri-validity@de. tuv.com
Fax: -+40 221 806-3935 hﬂp:l.fwww.mv.cﬂm!safety

ipl.
Ausstellungsdatum Date of Issue : 29.04.2013 (day/mo/yr)
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